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Aluvisie gevestigd in het oosten van Nederland heeft de exclusieve 
rechten verworven voor de Benelux van producent BTS uit Turkije.

Het Windschermen WindStop® aluvisie  beschermt de gasten van een
 restaurant tegen weer en wind en maakt het buitenterras tot een 
heerlijke plek om te vertoeven. 

Meer uren en omzet per dag én per jaar. 
Bent u wat huiselijker ingesteld, dan zorgt de in hoogte verstelbare 
glasbalustrade voor een langer en aangenamer buitenseizoen met 
familie, vrienden en bekenden Windschermen: 
een perfecte oplossing voor een comfortabel terras Windschermen 
rondom het terras zijn in Nederland bijna onmisbaar. 

Bij de aanleg van een terras wordt niet altijd rekening gehouden 
met de windrichting. 
Een onaangename windrichting kan ervoor zorgen dat je op 
winderige dagen minder van de tuin en het terras kan genieten. 
Herken je dat?  Dan zijn winschermen zeker het overwegen waard!
Een windscherm schaf je maar één keer aan, tenminste… 
wanneer je kiest voor een degelijke, functionele en stijlvolle 
oplossing. 
Genieten van een windscherm kan je in drie seizoenen op een frisse 
lentedag, in de zomer maar ook bij een koude najaarswind.

Aluvisie hanteert diverse uitgangspunten, een volledige 
klanttevredenheid, de beste service en een hoge kwaliteit. 

Aluvisie levert haar producten zonder problemen met de nieuwste 
ontwikkelde verpakkingssystemen.

BTS, opgericht in 1988, produceert aluminiumsystemen en distribueert 
naar meerdere landen in de wereld.

Het hoofdkantoor en de fabriek is gevestigd op het adres BOSB Mercerciler 
Sanayi Sitesi Beylikduzu Istanbul/Turkije.

BTS het bedrijf, dat de productie van railing systemen in Turkije realiseert, 
exporteert 85% van haar producten naar internationale markten en is 
continue bezig naar het vinden van nieuwe oplossingen met nieuwe 
producten en het vergroten van de betrouwbaarheid van haar producten

Het assortiment is;

- Frame loze glazen balustrade systemen
- Aluminium railing systemen
- In hoogte verstelbare railing systemen
- Glazen luifel
- Aluminium tuinhek systemen
- Aluminium veranda systemen

BTS Aluminium is gehonoreerd met het kwaliteitscerti�caat 
van ISO 9001-2008.

ALUVISIE BTS ALUMINIUM

www.aluvisie.eu

In hoogte verstelbare glazen balustrades van Aluvisie
WindStop®- Prime en WindStop®-Smart zijn de namen van gloednieuwe 
systemen die bescherming bieden tegen wind in open ruimtes o.a. bij 
restaurants, tuinen, dakterrassen en kustgebieden.

Het elegante en moderne ontwerp van WindStop® zal zeker waarde 
en verschil toevoegen aan uw locaties.

Beide systemen zijn perfect voor uw terras of balkon. 
Met het windstop®  product kunt u uw klanten eenvoudig een 
comfortabele ervaring bieden tegen winderig weer in commerciële 
ruimtes met openluchtruimtes zoals restaurants en cafés. 

Het plezier van je gasten wordt niet onderbroken bij winderig weer.
Je gasten worden op elk moment van de dag beschermd tegen wind 
en regen in een warme en comfortabele glazen binnenplaats.

"Wind, zal je plezier niet missen ..."

visie
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Aluvisie Windstop® geproduceerd als een kant-en-klaar paneel, 
creëert een windscherm dat met een enkele aanraking tot 
190 cm kan stijgen met zijn sterke framestructuur en 
veiligheidsglas.

Aluvisie WindStop®-Smart is gemaakt van glas en aluminium, 
onderhoudsvriendelijk, waar u hem ook gebruikt! 

Het Paneel wordt tot een hoogte van 1,90 meter geduwd 
door interne gesynchroniseerde gasveren die volledig 
onderhoudsvrij zijn. 

Als u van bovenaf op het bewegende glas tikt, wordt een 
gesynchroniseerde lift van het glas gestart. 

Windstop® , glazen Balustrade panelen zijn gelijk verdeeld 
volgens de metingen in het toepassingsgebied.

Glazen balustradepanelen kunnen worden geproduceerd 
vanaf een breedte van 80 cm en tot een maximale breedte 
van 180 cm.

"Wind, zal je plezier niet missen ..."

In hoogte verstelbare glazen balustrades

Smart

www.aluvisie.eu
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            Elegant ontwerp

Aluvisie Windstop smart heeft een volledig 
minimalistisch, eenvoudig en stijlvol design 
dankzij het gebruik van minder aluminium 
materiaal en het design waarbij het glas opvalt.
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          Duurzaam & veilig

Correct ontworpen sterke aluminium palen. 
Glas van 4mm + 4mm gelamineerd glas en 
gebruikt in zowel het vaste als bewegende 
deel maken het systeem uiterst veilig.

        Eenvoudige handbediening

Het windscherm kan omhoog- en 
omlaag bewogen worden met een 
simpele drukbeweging aan de 
bovenzijde van het glasoppervlak. 

Let op voor een optimale bediening 
dien je jouw vingers op de tekst 
‘PUSH HERE’ te plaatsen,  in het midden 
van het windscherm. 

Een simpele drukbeweging is voldoende.

www.aluvisie.eu

          Snelle installlatie

Panelen worden als kant-en-klaar geprefabriceerd 
verzonden volgens de afmetingen van het aanvraagformulier. 
Gewoon uitpakken en op de grond bevestigen.

   PUSH   HERE
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Technische speci�caties 

Beschrijving 
In hoogte verstelbare glazen, balustrade, windstop 

Werkings principe 
He�en doormiddel van gasdruk  

Materiaal
Aluminium en glas 

Paneelbreedte 
Min: 80cm – Max: 180cm

Paneelhoogte 

Glasdikte Vast 
Glas (4 * 4mm), hefbaar glas (4 * 4mm) 

Bevestiging

Montage
Aluvisie Windstop panelen worden kant en klaar geleverd 

Gewicht 
Standaard paneel 110cm x 150cm = 70kg 

Vervaardigd door 
BTS Aluminium Turkije 

Oppervlaktecoating 
Ral poedercoating 9010 wit / 9005 zwart / 7016 antraciet  grijs / 
9006 aluminiumgrijs zijn standaardkleuren. 

11www.aluvisie.eu
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Ral-kleuren kunnen 
worden toegepast.

Geïntegreerde plantenbak (optioneel)

De Aluvisie Windstop kan worden bevestigd aan 
een robuuste gegalvaniseerde en elektrostatische 
poedergelakte plantenbak en biedt tegengewicht 
tegen wind. 

Renoveer uw restaurant, café en terras 
met een nieuwe plantenbak voor uw Aluvisie Windstop.

EXTRA

Vertserkte ondersteuning (optioneel)

Voet op wielen (optioneel)

Trolley met een rem op elk wiel voor
plaatsen waar bevestiging op de grond 
niet mogelijk is.

RAL Kleuren

In hoogte verstelbare vloerbevestigingssteun.
Instelbaar voor ongelijkvloer oppervlakken.

110cm vaste bodemsectie / 190cm in verhoogde positie 

Stalen ankerpalen zijn bevestigd en hebben voorgeboorde gaten 
voor ankerschroeven 



Til het gewoon op als de wind begint!

Het is een ambitieus product dat uitstekend  functioneert in restaurants, tuinen, terrassen, openruimtes van cafés, zwembaden 
en balkons

Windschermen worden over het algemeen vrijstaand geplaatst, maar kunnen ook toegepast worden onder een terrasover- 
kapping of lamellendak. Afhankelijk van jouw speci�eke wensen kun je kiezen uit diverse vullingtypen voor jouw Windstop. 
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Aluvisie Windstop in hoogte verstelbaar glazen panelen.
 
Met de in hoogte verstelbare glaspanelen  maximaliseert u het
gebruik van uw restaurant/terras en kunt u de wind gemakkelijk 
binnen enkele  seconden stoppen.

Met het contra gewicht  is het eenvoudig om de hoogte van de 
glaspanelen aan te passen en daardoor een knus en warm gevoel
te creëren. 

Het in hoogte verstelbare glas blijft op de gekozen hoogte zonder 
vergrendeling.

Aluvisie windstop, een in hoogte verstelbare glazen Balustrade. 
De glazen Balustrade is verkrijgbaar als een rechte sectie met een 
maximale breedte van 1750mm. 
Het kan worden besteld in de standaardmaat of aangepaste breedte. 
Het onderste ge�xeerde glas is 8 mm gehard glas en het bovenste 
hefbare gedeelte uit 6 mm gehard Glas. 

In de verlaagde stand is de glazen balustrade 1100mm hoog. 
Het hefbare glas is 800mm, wat de balustrade een totale hoogte 
geeft van 1900mm in de verhoogde positie. 

De alumunium pro�elen zijn in standaard ral kleuren zoals 9010 wit, 
9005 zwart, 9006 grijs, 7016 antraciet grijs leverbaar.

Gegarandeerde kwaliteit.

Wij staan volledig achter de kwaliteit van onze producten, daarom 
ontvang je maar liefst twee jaar garantie. 
Onze producten zijn te herkennen aan het blauwkleurige merklogo 
en aan de sticker met de productmerk.

Duurzaam Aluminium.

De pro�elen van onze windschermen zijn gemaakt van hoogwaardig 
aluminium. 
Aluminium beschikt over de eigenschappen dat het nagenoeg
onderhoudsvrij is en een lange levensduur garandeert. 

Alu

visie
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min:80cm ~ max:175cm min:80cm ~ max:175cm Interne hoek koppeling

Externe hoek koppeling
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Technische speci�caties 

Paneelbreedte 
Min:80cm – Max:175cm

Paneelhoogte 
Max:190cm

Corner connector
Verkrijgbaar

Gewicht 
Standaard paneel 110cm x 150cm = 80kg

Panel connector
Verkrijgbaar

Glasdikte Vast 
Vastglas (8mm), hefbaar glas (6mm)

Montage
Aluvisie Windstop panelen worden kant en 
klaar geleverd

Beschrijving
In hoogte verstelbare glazen, balustrade, 
windstop 

Oppervlaktecoating 
RAL poedercoating 9010 wit / 9005 zwart / 7016 antraciet  grijs / 9006 aluminiumgrijs zijn 
standaardkleuren. 

Bevestiging
Ankerschroeven voor beton geleverd. 



Vestiging Nederland

BOSB Mermerciler Sanayi Sitesi 7. Cd. No:6
Beylikdüzü / İstanbul / Türkiye

Diepenheimsestraat 7
7496 PS Hengevelde Nederland 

Phone:
+31 (0) 6 36 33 43 91     
+31 (0) 6 10 01 38 37      
+31 (0) 6  21 82 10 11     
+49 (0) 171 28 28 188  

                                Alu

visie
E-mail:
info@aluvisie.eu                     

Web.:
www.aluvisie.eu 

Fabriek
BTS Aluminium
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