


Aluvisie gevestigd in Oost Nederland, Haaksbergen, heeft de exclusieve rechten voor de Benelux van de zeer gebruiksvriendelijke 
glazen balustrades van BTS uit Turkije. Deze schermen zijn met een simpele druk op een knop in hoogte verstelbaar. 
Het hoofdkantoor van BTS is gevestigd in de metropool Istanbul. Vanuit deze stad in Turkije wordt wereldwijd geëxporteerd. 
Liefst 85 procent gaat naar het buitenland: ook naar Nederland waar Aluvisie de leverancier is. De ontwikkeling van BTS staat 
overigens niet stil. Innovatie is een sleutelwoord bij deze onderneming. 
De beste oplossing van een betrouwbaar product: dat is het streven van BTS en Aluvisie. 

Frameloze glazen balustradesystemen
Aluminium traliessystemen 
In hoogte verstelbare traliessystemen 
Glazen luifel
Aluminium tuinheksystemen 
Aluminium verandasystemen 

Klanttevredenheid, de beste service en een hoge kwaliteit: dat mag u bij ons verwachten. 
BTS Aluminium is in het bezit van het kwaliteitscerti�caat ISO 9001-2008. 

ALUVISIE



De glazen balustrades zijn in hoogte verstelbaar. 

Windstop Prime en Windstop Smart heten deze nieuwe, 
moderne glazen balustrades. Ze bieden in open ruimtes 
bescherming tegen wind. 

Ideaal voor privétuinen, dakterrassen, restaurants en cafés. 
Het ontwerp van Windstop Prime en Windstop Smart is elegant 
en modern. 

Het is een aanwinst voor elk balkon en tuinterras. 

Snelle installatie 
Het installeren is een �uitje van een cent. De panelen worden 
kant-en-klaar geleverd. 
Het is dan een kwestie van uitpakken en op de grond bevestigen. 



Met slechts een druk op de knop gaat het glazen 
scherm omhoog. Het is daarmee heel gebruiksvriendelijk. 

De glazen schermen van Windstop Prime en Windstop Smart 
zijn 190 centimeter in hoogte verstelbaar. 

Dat is hoog genoeg om volledig beschut te zitten op het 
balkon of terras. 

Het is bovendien onderhoudsvriendelijk. Het paneel wordt 
omhoog geduwd door gasveren, die volledig onderhoudsvrij 
zijn. 

De panelen zijn in verschillende breedtes verkrijgbaar: 
van 80 centimeter tot de maximale breedte van 
180 centimeter. 









Het design van Aluvisie Windstop is stijlvol. 
Weinig aluminium, veel glas. 

Een windscherm zoals een windscherm 
hoort te zijn. 



Gemakkelijk omhoog en omlaag 
Het scherm gaat heel simpel 
omhoog en omlaag. 

Even aanraken en het paneel gaat 
tot 190 centimeter omhoog. 

Eenvoudiger kan niet. 

De producten zijn duurzaam en veilig. 
De aluminium palen zijn sterk. 
Het glas is gelamineerd met een dikte van vier millimeter. 
Bij glasbreuk ontstaan geen scherven. 
Nare verwondingen worden daardoor voorkomen. 
Daarmee is het complete systeem uiterst veilig. 

Het installeren is een �uitje van een cent. 
De panelen worden kant-en-klaar geleverd. 
Het is dan een kwestie van uitpakken en op de grond bevestigen. 



De Aluvisie Windstop kan ook aan een sterke plantenbak 
bevestigd worden. 

Zodoende biedt het bescherming tegen wind en kunt u 
optimaal blijven genieten van het groen en de bloemen in 
de bak. 

Panelen verplaatsen? Dat is ook mogelijk. 
Ze kunnen namelijk ook op een trolley 
bevestigd worden. 

Heel handig. Panelen op een trolley kunnen 
op een plaats staan waar u ze graag wil hebben. 
Op elke wiel zit een rem. 

De vloerbevestigingsteunen zijn in hoogte 
verstelbaar. 
Dat is handig bij ongelijke oppervlakten. 



Veiligheidsglas (4*4mm), hefbaar glas (4*4mm)

Aluvisie Windstop panelen worden kant-en-klaar geleverd



Druk op de knop als het te hard begint te waaien. 



Gasten op het terras kunnen gewoon blijven zitten als het iets harder 
gaat waaien. Ze hoeven niet bang te zijn dat er van alles van de tafel 
waait. 

Even de panelen omhoog en iedereen kan blijven genieten buiten op 
het terras. In de lage stand is het paneel 110 centimeter hoog, in de hoge 
stand 190 centimeter. 

Het is verkrijgbaar in een maximale breedte van 175 centimeter. 
De aluminiumpro�elen zijn in meerdere kleuren leverbaar zoals 9010 wit, 
9005 zwart, 9006 grijs en 7016 antraciet grijs. 



Veiligheidsglas, vastglas (8mm), 
hefbaar glas (6mm)






